
FICHA TÉCNICA
EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN

REVOLVEDORA DE CONCRETO
1 SACO Equipo para preparación de concreto, con chasis en V, cremallera reforzada

y base estandarizada para motor.

355 LT
Capacidad máxima

5 m³/h
Producción de concreto

250 kg
Peso del equipo sin motor

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Capacidad de trabajo 1 saco

Dimensiones 140 × 70 × 180 cm (alto × ancho × largo).

Transmisión Chumaceras.

Chasis En V, fabricado en PTR de 2 × 2 pulgadas.

Gabinete Estándar o personalizado.

Llantas Rin de 13 pulgadas, con baleros.

Yugo PTR de 3 × 3 pulgadas, de una sola pieza.

Cremallera Reforzada, de una sola pieza.

Traslado Lanza para traslado.

DATOS DE OPERACIÓN

3 minutos
Ciclo de producción

27 - 31 RPM
Velocidad de rotación

BASE PARA MOTOR

Base estandarizada para la mayoría de los motores. Consulte la compatibilidad del motor requerido al solicitar su
cotización.

La capacidad máxima y la producción por hora son datos distintos. El peso indicado corresponde al equipo sin motor.
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